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Calcolo AE Albergo:
A.E. = 1 ogni 2 posti letto
=> posti letto 24/2 A.E. = 12 A.E.

Calcolo AE Ristorante:
A.E. = 1 ogni 5 posti a sedere
=>100 posti/5 A.E. =  20 A.E.

-Verifica pozzetti degrassatori Ristorante
50 lt. x 22 A.E.= 1100 lit
Degrassatore di progetto : 100*100*100 = 1000 lit
Totale degrassatori 1000*3 = 3000 lit > 1100 lit

A.E. = 1 ogni 2 posti letto
=> posti letto 4/2 A.E. = 2 > 2 A.E.

-Verifica pozzetti degrassatori Albergo:
50 lt. x 12 A.E.= 600 lit _ minimo 1000 lit
Degrassatori esistenti (70*70*100) * n.4 = 1960 lit > 1000 lit
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CALCOLO ABITANTI EQUIVALENTI

VERIFICA DEGRASSATORI

Pozzetto di raccordo esistente

Tubazioni acque saponose

Tubazioni acque nere

Tubazioni acque meteoriche

POZZETTO DI RACCORDO

Pozzetto degrassatore esistente;  
70x70x100 cm  

Tubazione scarico piscina

POZZETTO RACCOLTA ACQUE PISCINA

PISCINA - 72 MC

BAGNO semint.

Pozzetto di ispezione di progetto; 
50x50x100 cm

Pozzetto acque meteoriche
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Fossa biologica tricamerale
3645 lit (a servizio dell'Albergo)

-Verifica fossa biologica tricamerale Albergo:
225 lt. x 12 A.E.= 2700 lit _ minimo 3000 lit
Fossa biologica di progetto 90*90*150 = 3645 lit > 3000 lit

VERIFICA FOSSE BIOLOGICHE TRICAMERALI

-Verifica fossa biologica tricamerale Ristorante:
225 lt. x 22 A.E.= 4950 lit
Fossa biologica di progetto 110*110*150 = 5445 lit > 4950 lit
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1 2 3 Fossa biologica tricamerale
5445 lit (a servizio del Ristorante)
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Pozzetto degrassatore di progetto:
100x100x100 cm

POZZETTO DI ISPEZIONE sifonato

ALLA FOGNATURA PUBBLICA

Tubazione esistente di collegamento alla
fognatura pubblica

Nuovo Pozzetto di ispezione sifonato
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Nuova Tubazione di collegamento
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